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POSTŘIKOVAČE VYRSA 

 
POSTŘIKOVAČ VYR-2510 

 

 
Technické parametry: 

• Postřikovač vyrobený z mosazi, 
• Kruhový, 
• ½“ vnější závit, 
• tryska s nízkým úhlem 7° vodního paprsku. 

 

POSTŘIKOVAČ VYR-33 

 

Technické parametry: 
• postřikovač na protimrazovou závlahu, 
• vyrobený z mosazi, 
• kruhový, 
• úhel vodních paprsků 25° a 30°, 
• postřikovač VYR-3301 - ¾“ vnější závit, 
• postřikovač VYR-3302 - ¾“ vnitřní závit.  

  9/64” - 3,57 mm.  5/32” - 3,96 mm.  11/64” - 4,36 mm.  3/16” - 4,76 mm.  13/64” - 5,15 mm.  

Bars  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  

1,40 574 14,29 690 14,90 845 15,25 983 15,86 1165 16,40 

1,75 642 14,90 780 15,50 950 15,75 1106 16,40 1305 17,00 

2,10  704 15,50  860 16,10  1038 16,40  1220 17,00  1430 17,60  

2,46  763 16,10  931 16,40  1130 16,75  1330 16,75  1550 18,30  

2,80  820 16,40  999 17,00  1210 17,38  1420 18,00  1660 18,90  

3,15 867 17,00 1062 17,38 1285 17,60 1512 18,30 1762 19,50 

3,50 915 17,38 1124 17,95 1351 18,30 1596 18,90 1860 19,75 

  5/32” 11/64”  3/16”  7/32”    

  

5/32” x 3/32"  11/64” x 3/32" 3/16”  x 3/32" 7/32”  x 3/32" 

  4 mm 4,4 mm  4,8 mm  5,5 mm   4 x 2,4 4,4 x 2,4 4,8 x 2,4 5,5 x 2,4 

Bars  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.    Bars  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  Lit./h.  Ø m.  

2,00 900 27,50 1000 28,00 1270 30,00 1630 31,00  2,00 1150 27,50 1290 28,00 1560 30,00 1880 31,00 

2,50 980 28,00 1140 29,00 1400 31,00 1795 32,40   2,50 1310 28,00 1435 29,00 1750 31,00 2090 32,40 

3,00 1065 29,50 1225 30,00 1550 32,00 1960 33,20   3,00 1420 29,50 1550 30,00 1920 32,00 2290 33,20 

3,50 1150 30,60 1295 31,20 1630 33,00 2095 34,00   3,50 1530 30,60 1660 31,20 2050 33,00 2460 34,00 

4,00 1230 31,00 1390 32,30 1770 34,00 2220 35,00   4,00 1630 31,00 1770 32,30 2190 34,00 2620 35,00 

4,50 1290 31,20 1445 32,50 1890 34,00 2340 36,00   4,50 1720 31,20 1870 32,50 2300 34,00 2770 36,00 

5,00 1360 31,90 1510 32,50 1980 34,00 2470 36,00  5,00 1900 31,90 1970 32,50 2430 34,00 2920 36,00 


